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Sicherheitsdatenblatt

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 12.03.2012 Uberarbeitet am: 10.03.2012

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

Handelsname: EASY-TOP Impréagnierung

-Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
‘Nicht mit anderen Produkten mischen.

‘Verwendung des Gemisches: Hydrophobiermittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

MTS Schimmelschutzservice Tel.: 0049 / (0)9091 / 2025
Brunnenweg 4 Fax.: 0049/ (0)9091 / 2024
D-86653 Monheim

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

Notrufnummer: Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 306 86 790

2. Mogliche Gefahren

-Angaben zu toxikologischen Wirkungen

-Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

-Der Stoff ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

GHSOZ

Entz. Fl. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

@GHSO?

Augenreiz. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT einm. 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
-Signalwort: Gefahr

-Gefahrenhinweise:

- P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen

- P241 Explosionsgeschitzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.

- P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- P240 Behalter und zu befiillende Anlage erden.

- P233 Behdlter dicht verschlossen halten.

- P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

- P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen

treffen.

- P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

- P271 Nur im Freien oder in gut belUfteten Raumen verwenden.

- P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten
-Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

‘P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Vorhandene
-Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl.

Unter Verschluss aufbewahren.

Kihl an einem gut bellfteten Ort aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

‘Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/E

: : Xi; Reizend

R36: Reizt die Augen

&
e F; Leichtentzindlich
R11: Leichtentziindlich

R67: Dampfe kdnnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
- R-Satze: R38 Reizt die Haut.
R43 sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschéaden verursachen.
R50/53 sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
-S-Sétze: S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S13 Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
S24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.
S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifilhren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikett vorzeigen

S64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewustsein ist).

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

‘Chemische Charakterisierung: Gemische
-‘Beschreibung: Fluorcarbonharz in Lésemittel geldst.

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen :
-Geféhrliche Inhaltsstoffe:

- Stoffnahme:

- Isopropylalkohol (IPA) CAS-Nr.: 67-63-0 >50%
- EINECS-Nummer: 200-661-7

-Stoffname:

- CAS-Nr. Bezeichnung 108-21-4 Isopropylacetat <50%

- Identifikationsnummer(n)- EG-Nummer: 203-561-1
- Indexnummer: 607-024-00-6

- Kennzeichnungselemente

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 Flamme
@ GHS07

- Signalwort: Gefahr

- Gefahrenhinweise:

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtungverwenden.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P240 Behalter und zu befilllende Anlage erden.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Raumen verwenden.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

VVorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P370+P378 Bei Brand: Zum Léschen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl.
P405 unter Verschluss aufbewahren.

P403+P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- Sonstige Gefahren:

- Die beim Umgang mit Chemikalien dblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vVPvB: Nicht anwendbar.

Fortsetzung auf Seite 4
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4. Erste-Hilfe-Mallhahmen

‘Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBhahmen

‘Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungssticke entfernen

‘nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

‘nach Hautkontakt: mit Wasser und Seife waschen, mit viel Wasser spilen

‘nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren
‘nach Verschlucken: Hinweise fur den Arzt: Kein Erbrechen herbeifiihren. Beim Verschlucken mit anschlieBendem -
‘Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder zur Erstickung fihren kann .

‘Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

5. Mainahmen zur Brandbekampfung

‘Loschmittel

-Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Léschpulver. GréReren Brand mit alkoholbestiandigen Schaum bekampfen.
-Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel:

‘Hinweise fur die Brandbekéampfung

‘Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6. MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
-UmweltschutzmalRnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

- Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

- Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Penta 77 ) aufnehmen.
- Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

- Fur ausreichende Liftung sorgen.

7. Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung:

- Fur gute Beliiftung sorgen - Aerosol nicht einatmen
- Gebinde stets geschlossen halten und nur zur Entnahme 6ffnen. Verschittete Arbeitsstoffe unverziglich — beseitigen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: An einem trockenen, kiihlen Ort lagern; Gebinde fest verschlieRen.
- Zusammenlagerungshinweise:

- Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

- Frostfrei kiihl und dunkel Lagern.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Fortsetzung auf Seite 5
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8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
-Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten: Entfallt

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gilltigen Listen.

-Begrenzung und Uberwachung der Exposition

‘Persdnliche Schutzausristung:

-Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen: von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz:

- Schutzhandschuhe.

-Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die  Zubereitung sein.
-Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die

-Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

-Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
‘Handschuhmaterial:

-Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
-Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine

-Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
-vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberpriift werden.

-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

-Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

‘Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

-Form: flussig

-Farbe: farblos

-Geruch: charakteristisch

-Zustandsanderung

-Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -5°
-Siedepunkt/Siedebereich: 100°Cc

-‘Flammpunkt: 13°

Zundtemperatur; >425°C

-Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
‘Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
-Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich

-Dampfdruck bei 20°C: Nicht bestimmt

-Dichte bei 20°C: ca.0,787 g/cm3
-Relative Dichte: Nicht bestimmt.
-Dampfdichte: Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit: wie Wasser

Fortsetzung auf Seite 6
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-Loslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Nicht mischbar
‘Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

-Viskositat: Nicht bestimmt
-dynamisch: Nicht bestimmt.
-kinematisch: Nicht bestimmt.

-Losemittelgehalt:
-Organische Lésemittel: 100%

‘Wasser: 0%

‘VOC - EU 100%

VOC -EU 787,0 g/l

‘VOC - CH 100 %

‘VOC - USA 787,0/ 6,57 Ib/gl

-Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat

-Reaktivitat

‘Chemische Stabilitat

‘Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
-Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméafer Lagerung und Handhabung.
-Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln (Chlor)
‘Unvertragliche Materialien: Starke Oxidationsmittel
-Gefahrliche Zersetzungsprodukte: In Spuren moglich

11. Toxikologische Angaben

-Angaben zu toxikologischen Wirkungen

-‘Akute Toxizitéat:

-Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

‘Oral  LD50 >4570 mg/kg (Rat)

-Dermal LD50 > 13400 mg/kg (rab)

‘Priméare Reizwirkung: an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
-Am Auge: Reizwirkung

-Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben

-Toxizitat

-‘Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-Toxititat gegeniber Daphnien

‘EC50 (48h) nicht bekannt mg/l (Daphnia magna)

-Toxizitat gegenlber Fischen

LC50 (96h) nicht bekannt mg/l (Oncorhynchus mykiss )

-LC50 (96h)  nicht bekannt mg/l (Centrarchidae)

-Toxizitat gegenuber Algen

‘EC50 (72h) nicht bekannt mg/l (Selenastrum capricornutum)
-Toxizitat gegeniiber Bakterien

‘EC50 nicht bekannt mg/l (Belebtschlamm, Atmungshemmung, OECD 209 )
-Persistenz und Abbaubarkeit:

Fortsetzung auf Seite 7
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-Biologische Abbaubarkeit: biologisch leicht abbaubar
/7d/ OECD 302 A
/28d/OECD 301 B
-Bioakkumulationspotenzial:
-Ein nennenswertes Bioakkummulationspotential ist nicht zu erwarten (log P ow 1-3)
‘Mobilitéat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
‘Weitere 6kologische Hinweise:
-‘Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1
-Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
‘PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.
-Andere schéadliche Wirkungen: Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in gréf3eren Mengen in die Kanalisation gelangen lassen

Ungereinigte Verpackungen: Sind wie der Stoff zu entsorgen.
Empfehlung:

Die Verpackung kann nach der Reinigung widerverwendet oder stofflich verwertet werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Angaben zum Transport

-‘Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzuberschreitend/Inland):

‘ADR/RID-GGVSEB Klasse: - Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse: - - Marine pollutant: Nein

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: ICAQ/IATA-Klasse: -

‘UN "Model Regulation": -

‘Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
‘Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR IBC-Code
-Die Abgabe erfolgt ausschlie3lich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

‘Sonstige Angaben: Kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

‘Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur

-das Gemisch:

‘Nationale Vorschriften:

-Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
-Technische Anleitung Luft :

‘Klasse: - Anteilin % -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 : schwach wassergefahrdend.

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Fortsetzung auf Seite 8
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16. Sonstige Angaben

-‘Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
-Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
-Abklrzungen und Akronyme:

-ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
-International Carriage of Dangerous Goods by Road) /

- RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
‘the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods /

IATA: International Air Transport Association

‘IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) /
- ICAO: International Civil Aviation Organization /

-ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) /

-GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals /

- LC50: Lethal concentration, 50 percent /

- LD50: Lethal dose, 50 percent
-Datenblatt ausstellender Bereich:

‘MTS Schimmelschutzservice / Ansprechpartner: Herr Gerhard Macht Tel.: 0049/ (0)9091 / 2025
- * Daten gegenuber der Vorversion geéndert



