Technisches Merkblatt baua-Reg.-Nr.: N-12223 TENTO - CLEAN

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Flissigkeit in Sprayform, zur Entfernung von Stockflecken und

[ Verwendungszweck (Witterungverschmutzungen an Stoffen Leder, Gummi und polymerisierte
Materialien fur Zelte, Markisen, Segel, Strandkoérbe, Liegewiesen,
Pavillons, dunkelfarbige Schirme und Bootsverdecke.

Achtung! helle Schirmstoffe und Bootsverdeckstoffe

weiB bis Sandbraun) mit Schimmalgin spezial reinigen!

Eigenschaften ]

Selbsttatig wirkender Oxidationsreiniger mit schnellbenetzenden Tensiden und Aktivchlor.

Entfernt Stockflecken, Schimmel, Algen, Moos, Ruf}, Vogelkot, Bakterien und andere organisch-
biologische Verschmutzungen. Die oxidierende Wirkung ( Sauerstoffabspaltung ) gewahrleistet eine
schnelle und sichtbare Wirkung auch bei extremsten Schmutz- und Pilzbefall. Wirksam gegen alle
Schimmel- und Pilzarten. Geruchsarm bei der Anwendung durch abgesenkten PH-Wert. Das Produkt
zerfallt in drei Teile: Wasser, Sauerstoff und Salz. Spiil- und Waschwasser kann in die Kanalisation
geleitet werden. /

Vorsicht! | Nicht zusammen mit Sauren und WC-Reinigern, Entkalkern verwenden / mischen.
Es kénnen gefahrliche Dampfe ( Chlor ) entstehen.
Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien und Holz zu Farbveranderungen kommen.
Achten Sie bei der Anwendung auf lhre Kleidung.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Anwendung Raum gut bellften.
Nach Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen. Nach verschlucken viel Wasser
trinken und Arzt aufsuchen. Etikett vorzeigen.

Hinweis

[ Enthalt / Wirkstoff / Verbrauch | 20mg/g Natriumhypochloritidsung 2% - CL aktiv / <1%
| nichtionische Tenside, Wasser.  Verbrauch: ca.100ml/m?

Lageru ng Vor Sonnenlicht schiitzen. kiihl & dunkel lagern. Anbruchgebinde dicht verschlieRen.
Nur original verschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre ab Herstelldatum lagerfahig.
~
[ Entsorgung Gebinde mit Wasser ausspiilen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
J

Verarbeitung Bgsprijhen Sie die zu reinigendg, trockgng Fléichg. Nach .10 Minut_en nachsprUhen,\
bis die Flecken verschwunden sind. (Bei kiihler Witterung ist die Wirkung etwas
langsamer) Anschlielend mit klarem Wasser griindlich absptlen bis sich kein
Schaum mehr zeigt und trocknen lassen. Achtung!!! Das Ausspulen in einer Wanne
reicht nicht aus, auch bei mehrfachem Wasserwechsel, es muss fliesendes Wasser
sein. Nach der Behandlung wird eine Impragnierung mit Easy-Top empfohlen. J

[ Zusatzliche Hinweise Aus Kanistern entnommenes Material nicht wieder zurlickgie3en.
| Vor der Behandlung an unauffalliger Stelle auf Vertraglichkeit prifen!

[ Gebinde ( Kindersicheres | GroRe: | Art.-Nr.: Kanister:  |_GroBe: [ Art.-Nr.:
Flaschenkonzept |1000 ml| 16505 mit 5 Liter | 16512

mit Spriiher und Blinden- 10 Liter | 16529

Blindenkennzeichnung kennzeichnung| 20 Liter | 16536
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